多媒体广告机采购内容
一、采购数量

21.5寸竖屏多媒体广告机（单机版）：7台
27寸横屏多媒体广告机（网络版）：12台
二、技术参数

	规    格：
	21.5 /27 寸（圆角边框）
	屏    幕：
	LED液晶屏

	分 辨 率：
	1920x1080
	显示比例：
	16:09

	视    角：
	上下≥178°,左右≥176° 
	面框装饰：
	高透玻璃钢外壳

	灯管寿命：
	≥50000小时
	机身材料：
	铝合金边框，金属钢板(黑）

	对 比 度：
	3000:1
	平均亮度：
	≥400cd/m2

	音响喇叭：
	立体声（10W+10W）  
	响应时间：
	≤6ms

	输入电压：
	AC 100-240V  50/60Hz    
	插    口：
	双USB接口，可扩展SD\CF，网线接口

	网络功能：
	可选WIFI
	功耗功率：
	≤60W

	壁    挂：
	有（有防盗装置）
	工作温度：
	0 ℃～40 ℃  

	CPU：
	≥双核1GHz
	内    存：
	≥1G 

	存储大小：
	≥32G 可支持拓展
	
	

	音视频格式：
	MP4、MEPG4、AVI、MEPG2、MEPG、MP3、WMA、JPG、BMP

	其他文件格式：
	PPT、Word、Excel、PDF、Flash、网页

	保 修 期：
	屏幕1年免费保修；线路板和电源3年免费保修。


1.技术规格

2.功能描述

	单机版
	
	
	
	
	
	

	安装简单便捷，操作简单。

	高亮度、清晰度好，内置扬声器；

	支持单曲重复播放，文件夹循环播放，全盘循环播放；

	支持扩展卡播放，支持热插拔，内容更新方便快捷；

	开机自动循环播放，定时开关机，断电自动记忆；

	机身锁，节目内容密码保护，双重防盗保护广告机；

	支持滚动字幕、流水文字

	支持台标功能

	内存卡保护，无卡自动关机，以确保机器使用寿命；

	自动生成播放流水日志文件备案，方便客户查询；

	可实现屏幕划分，多区域同时展现广告播放。

	网络版
	
	
	
	
	
	
	

	支持局域网/广域网，有线/WiFi/4G；

	服务器实时管理和控制所有的广告机终端；

	可以扩展支持扩展卡或硬盘；

	定时开关机功能，无需值守；

	服务器可检测播放列表终端和节点信息；

	远程发布多媒体信息，WEB后台管理；

	支持断点续传、定时下载，合理占用网络带宽；

	支持视频、图片、文本滚动字幕，分时播放以及全屏播放；

	可实现多个显示终端同时播放相同内容；

	可当单机版按照编写好的列表播放广告；

	通过网络自动或者手动更新播放内容

	支持插播功能，支持播放模板定制；

	支持和通过网络接收媒体内容，本地下载播放循环播放、插播、定时播放；

	支持画面分屏功能，不同区域显示不同内容；

	支持时间日期等信息显示；

	支持CPU死机情况下自动重启；

	支持在线网络升级终端软件，也可直接在终端安装升级软件；

	配套服务器后台软件，不得有使用期限和使用终端数限制。


